
DIE GUNNAR NOVEX DÉCOR 
SCHNEIDEMASCHINE

Eine modulare und hochflexible  
Präzisionsschneidelösung.

Für Dekor- und Bildeinrahmungs- 
materialien.
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MASCHINENEIGENSCHAFTEN
•	Hochmodulares und nachrüstbares Maschinen- und Schneidwerkzeugkonzept
•	Sehr kompaktes und ergonomisches Maschinendesign
•	Flexibler Werkzeugadapter mit einfach zu bedienendem Schnellwechselsystem
•	Sehr einfacher und schneller Klingenwechsel innerhalb von Sekunden
•	Vollständig staubgeschütztes Bedienfeld und Elektronik
•	Berührungsloses Bedienersicherheitssystem auf Sensorbasis vorne und hinten

•	Voll PC-gesteuerter Betrieb ohne zusätzliches Bedienfeld
•	CE zertifiziert
•	Hohe und konstante Schnittgeschwindigkeit und -beschleunigung
•	Wartungs- und servicefreundlich
•	Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
•	Kompatibel mit einer Vielzahl von Datenformaten

GRUNDAUSSTATTUNG ALLER NOVEX MODELLE
•	Schneidemaschinen-Bediensoftware GMC Gunnar Mat Creator
•	Vakuumtisch
•	4-Achs-Steuerung mit Servoantrieb
•	Voll digitales, busbasiertes Kommunikationssystem
•	Positionierungslaser

HAUPTANWENDUNGSGEBIETE
•	Bildeinrahmung
•	 Innendekoration, Wandgestaltung, Tapeten
•	Museen
•	Archivierungslösungen, Verpackungen
•	Signage, Werbetechnik, Beschilderungen, Beschriftungen

HAUPTTYPEN VON MATERIAL
•	Passepartout
•	Schaum, Schaumkern, Dibond, Styrol
•	Plexiglas, Aluminium, Kunststoff, beschichtetes Material
•	Pappe, Wellpappe, Rückenpappe, Wabenstruktur
•	Leinenstoffe

ERWEITERTE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR ALLE  
GUNNAR NOVEX DEKOR SCHNEIDEMASCHINEN
•	 Integrierter PC-Bildschirmhalter mit Standard-VESA-Halterung
•	Universelles Präzisionszeichenwerkzeug UTH
•	Gunnar CMD Schnittmarkenerkennungseinheit
•	Dynamisches Vakuumsystem 

OPTIONALE WERKZEUGE FÜR ALLE GUNNAR NOVEX DÉCOR 
MODELLE
•	45 ° Schrägschnittwerkzeug
•	90 ° Geradschnittwerkzeug
•	Elektrisch angetriebenes Oszillatorwerkzeug EOT
•	Elektrisch angetriebenes Rotationswerkzeug ERT
•	Fräswerkzeugkopf
•	Schrägschnittwerkzeug BCT

TECHNISCHE DATEN ALLER MODELLE
•	Maximale Schnittgeschwindigkeit 1500 mm / s
•	Maximale Positioniergeschwindigkeit 2000 mm / s
•	Maximale Beschleunigung 10 m / s2
•	Positioniergenauigkeit +/- 0,1mm
•	Maximale Materialstärke / -spiel 25mm

Doppelkopf Klammersystem Vakuumtisch Integrierter PC Crop Mark Detection

NOVEX DÉCOR S 
•	VVakuumschneidefenster von 1250 x 1900mm
•	Multifunktionaler Werkzeugadapterdoppelkopf mit 

schnellem 43 mm Werkzeugwechselsystem
•	x / y-Knopf-Fingerklemmsystem, benutzeroptimierte 

Positionierung

NOVEX DÉCOR SX 
•	Vakuumschneidefenster von 1250 x 2500mm
•	Multifunktionaler Werkzeugadapterdoppelkopf mit 

schnellem 43 mm Werkzeugwechselsystem
•	3 Seiten Knopf-Fingerklemmsystem, benutzeropti-

mierte Positionierung, Schneidewerkzeug mit COE 
Funktion

NOVEX DÉCOR L 
•	Vakuumschneidefenster von 1750 x 1900mm
•	Multifunktionaler Werkzeugadapterdoppelkopf mit 

schnellem 43 mm Werkzeugwechselsystem
•	x / y-Knopf-Fingerklemmsystem, benutzeroptimierte 

Positionierung

KLEIN EXTRA LANG GROSS

http://gunnar-int.com/home/

